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Lavagem

 Não use equipamentos de alta 
pressão. O jato direto e a alta 
temperatura podem danificar 
os componentes da motocicleta 
(incluindo os conectores dos 
sensores), desprender faixas e 
adesivos, remover a graxa dos 
rolamen tos da coluna de dire
ção e da suspensão traseira, 
além de danificar a pintura.  

 Nunca lave a motocicleta expos
ta ao sol e com o motor quente.

 Não aplique produtos alcalinos 
ou ácidos, altamente prejudi
ciais às peças zincadas e de 
alumínio.

ATeNçãO
 Nunca use solventes ou produ

tos abrasivos e detergentes para 
evitar danos às peças metálicas, 
plásticas e de borracha, danos 
à pintura, perda de brilho e 
descoloração, e oxidação.

 Não use lã de aço ou produtos 
abrasivos para limpar os raios 
e/ou rodas. Caso contrário, a 
camada protetora será removida, 
ini ciando o processo de oxidação.

ATeNçãO

NOTA
O querosene ataca as peças de 
bor ra cha. Protejaas antes da 
aplicação.

1.  Pulverize querosene no motor, 
corpo do acelerador, escapa
mento, rodas e cavaletes lateral 
e central, e remova os resíduos 
de óleo e graxa com um pincel. 
Retire incrustações de piche com 
querosene puro. Em seguida, 
enxágue com bastante água.


