REIFEN

Richtiger Reifenfiilldruck gewahrleistet

maximale Fahrstabilitat, optimalen

Fahrkomfort und maximale Lebensdauer der

Reifen.

Der Reifenflilldruck ist regelmaBig zu kontrol-

lieren und gegebenenfalls zu korrigieren.

ZUR BEACHTUNG:

* Der Reifendruck ist bei “’kalten” Reifen vor
dem Fahren zu kontrollieren.

Dieses Modell ist serienmaflig mit
StralRenreifen ausgestattet. Die richtigen
Austauschreifen verwenden, wie nachfolgend
angegeben.

Untersuchen Sie die Reifen auf Einschnitte,
eingefahrene Nagel oder sonstige spitze
Gegenstande. Lassen Sie beschéadigte Reifen
oder punktierte Schldauche von lhrem
HONDA-Vertragshandler auswechsein.
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Vorn Hinten
Reifengréfie 3,00—-18 |130/90—15
47P M/C 66P
Reifenfiill- | Fahrer |200 (2,00} |200 {(2,00)
druck allein
(kalt), kPa
{kg/cm?) Mit 200 (2,00} | 200 (2,00}
Sozius
Reifenmarke
DUNLOP F11 K627
YOKOHAMA Y—992 Y—993




