ANLASSEN DES MOTORS

Dieses Motorrad ist mit einer Seitenstander-
Zindstromunterbrechung ausgertistet.

Bei ausgekiapptem Seitenstander kann der
Motor nur angelassen werden, wenn das Ge-
triebe in den Leerlauf geschaltet ist. Bei einge-
klapptem Seitenstéander kann der Motor auch
im Leerlauf oder bei eingelegtem Gang ange-
lassen werden, wenn gleichzeitig die Kupp-
lung ausgeriickt wird. Nach Anlassen des
Motors bei ausgeklapptem Seitenstander
stirbt der Motor ab, wenn ein Gang eingelegt
wird.

AWARNUNG

* Lassen Sie den Motor niemals in einem ge-
schlossenen Raum laufen. Die Abgase ent-
haiten giftiges Kohienmonoxid, das Be-
wuBitlosigkeit verursachen und zum Tod
fishren kann.

ZUR BEACHTUNG:

* Betdtigen Sie den elektrischen Anlasser
nicht langer als jeweils 5 Sekunden. Warten
Sie mindestens 10 Sekunden, ehe Sie einen
erneuten Startversuch unternehmen.
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ZUR BEACHTUNG:

* Der Motor kann bei eingelegtem Gang an-
gelassen werden, wenn gleichzeitig die
Kupplung ausgertckt wird.

Vorbereitung

Vor dem Anlassen den Ziindschliissel einstec-

ken, auf ON drehen und folgende Kontroiien

durchfihren:

® Das Getriebe ist auf Leerlauf (NEUTRAL)
geschaltet {Leerlaufanzeige leuchtet).

o Der Motorabstelischalter steht auf “RUN".

e Die rote Anzeigelampe fir niedrigen
Oldruck ist an.

® Der Kraftstoffhahn ist aufgedreht (auf ON).



