
Mangueira de Dreno do Carburador

A função do tubo de dreno do carburador é
proteger o motor de eventuais excessos de
combustível na cuba do carburador, evitando
que o excesso de combustível flua para o
interior do cilindro. Ao estacionar a motocicleta,
deve-se fechar o registro de combustível para
evitar possiveis vazamentos de
combustível.Eventual gotejamento, (uma ou
duas gotas de combustível), pela saída do tubo
de dreno é considerado normal em virtude da
própria evaporação e posterior condensação
do combustível da cuba do carburador no
interior do tubo de dreno, não representando
risco para o condutor do veículo.

O tubo de dreno do carburador nunca deve
estar obstruído. O que pode causar sérios
danos ao motor.

Como Prevenir Furtos
1. Sempre trave a coluna de direção e nunca

esqueça a chave no interruptor de ignição.
Isto pode parece simples e óbvio, mas
muitas pessoas a esquecem.

2. Certifique-se de que a documentação da
motocicleta esteja em ordem e atualizada.

3. Estacione a motocicleta em locais fechados
sempre que possível.

4. Ao optar por dispositivos antifurto
adicionais, faça a escolha pelos  de boa
qualidade. Se sua opção for por
alarmes/bloqueadores eletrônicos,
certifique-se de suas características
técnicas:
– Quanto à instalação dos mesmos,

verifique se os equipamentos não alteram
o circuito original da motocicleta com o
corte, descascamento, solda na fiação
principal ou em outros ramos do circuito
elétrico.

– Verifique com o instalador/fornecedor
qual o princípio do sistema de bloqueio da
ignição. Usualmente o ICM é curto-
circuitado e tal recurso danifica o
componente irremediavelmente.
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