CBX750P

ESPECIFICACIONES TECHNISCHE DATEN
DIMENSIONES ABMESSUNGEN
Longitud total Gesamtlinge 2.290 mm (90,2 in)
Anchura total Gesamtbreite 880 mm (34,6 in)
Altura total Gesamthohe 1.190 mm (46.9 in)
Batalla Radstand 1.515 mm (59,6 in)
PESOS GEWICHT
Peso seco Leergewicht 245 kg (540 lbs)
CAPACIDADES LADE- UND FASSUNGSVERMOGEN

Aceite de motor
Depdsito de combustible
Aceite del engranaje de mando final

Motorsl
Benzintank
Hinterachsantrieb-Getriebesl

3,6 liter (3.2 U.S. qt., 2,6 Imp. qt.)
20,5 liter (5,4 U.S. gal., 4,5 Imp. gal.)
150 em® (5,1 oz)

MOTOR
Alesaje y carrera
Relacién de compresiéon
Cilindrada
Claro de la bujia de encendido

MOTOR
Bohrung und Hub
Verdichtungsverhéltnis
Hubraum
Elektrcdenabstand ler Ziindkerzen

0x53,0mm(2,6x2,1in)

3:1
w ecm? (45,6 cu-in)

67,
9.3
7
0,6-0,9 mm (0,03-90,04 in)

CHASSIS Y SUSPENSION
Inclinacién del puente delantero
Trazo
Tamano de la llante, delantera
Tamafio de la llanta, trasera

RAHMEN UND AUFHANGUNG
Nachlauf des Vorderrades
Nachlaufbetrag
Reifengrofie, Vorderrad
Reifengrofie, Hinterrad

60°

111 mm (4.4 in)
110/90-18 61H
130/90—16 67H

TRANSMISION DE FUERZA

KRAFTUBERTRAGUNG

Reduccion primaria Primire Untersetzung 1,780
Ralacién de engranajes, 12 Ubersetzungsverhaltnis, 1. Gang 2,235
2a 2. Gang 1,545
3a 3. Gang 1,240
4a 4. Gang 1,037
52 5. Gang 0.866
OD ob 0,750
Reduccién final Gesamtuntersetzung 3,670
SISTEMA ELECTRICO ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
Bateria Batterie 12V_14AH
Generador de c.a.
Generador Lichtmaschine Wechselstrom-Generator




