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Предупреждающие наклейки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ НА ПРОБКЕ РАДИАТОРА
НЕ ОТКРЫВАТЬ В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ.
Горячая охлаждающая жидкость чревата ожогами.
Редукционный клапан открывается при давлении в 1,1 кгс/см2.

НАКЛЕЙКА НА ЗАДНЕМ АМОРТИЗАТОРЕ
ЗАПОЛНЕНО ГАЗОМ
Не вскрывать. Не нагревать.

НАКЛЕЙКА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ШИНАХ И ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ
Давление воздуха в холодных шинах: 
[Только водитель]
 Перед 250 кПа  (2,50 кгс/см2, 36 psi) 
 Зад 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 psi)
[Водитель и пассажир]
 Перед 250 кПа  (2,50 кгс/см2, 36 psi) 
 Зад 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 psi)
Приводная цепь должна быть правильно отрегулирована и смазана. 
Свободный ход  40 - 50 мм


