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Моменты затяжки

Сливная пробка картера двигателя 30 Нм (3,1 кгс-м)

Масляный фильтр 26 Нм (2,7 кгс-м)

Стопорный болт крышки подшипника 27 Нм (2,8 кгс-м)

Болт оси переднего колеса 79 Нм (8,1 кгс-м)

Крепежные болты передних тормозных 
суппортов

45 Нм (4,6 кгс-м)

Стяжной болт оси переднего колеса 22 Нм (2,2 кгс-м)

Болт и гайка крепления глушителя 22 Нм (2,2 кгс-м)

Болт А крепления кронштейна правой 
подножки

37 Нм (3,8 кгс-м)

Болт В крепления кронштейна правой 
подножки

37 Нм (3,8 кгс-м)

Болт хомута глушителя 22 Нм (2,2 кгс-м)

Гайка заднего колеса 108 Нм (11,0 кгс-м)

Лампа

Фара Светодиод

Стоп-сигнал/задний габаритный 
фонарь

Светодиод

Габаритный фонарь Светодиод

Передние указатели поворота/габа-
ритный фонарь

Светодиод

Задний указатель поворота Светодиод

Фонарь освещения номерного знака Светодиод

Плавкие предохранители 

Главный предохранитель 30 А

Другие предохранители 30 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
 


