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БЕСКАМЕРНЫЕ ШИНЫ
Для безопасной езды на мотоцикле шины
должны быть правильного типа и размера,
находиться в хорошем состоянии, с удовлет=
ворительным состоянием протектора и с
давлением воздуха в них, соответствующим
нагрузке. На последующих страницах имеется
более подробная информация о том как и
когда проверять давление воздуха в шинах,
как проверять шины на отсутствие поврежде=
ний и что делать, если шины нуждаются в
ремонте и замене.

Эксплуатация мотоцикла с чрезмерно
изношенными шинами или с неправиль=
ным давлением в шинах может стать при=
чиной дорожно=транспортного проис=
шествия, в котором вы можете получить
серьезные травмы или погибнуть.
Следуйте всем инструкциям данного
Руководства, относящимся к поддержа=
нию давления в шинах и уходу за шинами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Давление воздуха в шинах
Правильное давление в шинах обеспечивает
наилучшее сочетание управляемости, срока
службы протектора и плавности хода. В
общем случае, недостаточное давление вызы=
вает неравномерный износ шин, ухудшение
управляемости и быстрый выход шины из
строя, благодаря перегреву. Чрезмерное
давление в шинах приводит к ухудшению
плавности хода, повышает вероятность по=
вреждений, вызываемых дорожными неров=
ностями, и является причиной неравномер=
ного износа шин.
Мы рекомендуем проводить визуальную про=
верку шин перед каждой поездкой и прове=
рять давление манометром по крайней мере
раз в месяц или при всяком подозрении на
падение давления воздуха в шине.
Бескамерные шины обладают свойством са=
моуплотнения при проколе. Однако, посколь=
ку утечка воздуха часто оказывается очень
медленной, вы должны тщательно отыски=
вать прокол, если шина оказывается приспу=
щенной.
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