
Ajuste

Para ajustar a folga da corrente de
transmissão proceda do seguinte modo:
1. Apóie a motocicleta no cavalete central

com a transmissão em ponto morto e o
motor desligado.

2. Solte a porca do eixo traseiro (1).
3. Gire as porcas de ajuste (2) um número

igual de voltas até obter a folga
especificada na corrente de transmissão.
Gire as porcas de ajuste no sentido horário
para diminuir a folga da corrente ou no
sentido anti-horário para aumentar a folga
da corrente. A corrente deve apresentar
uma folga de 15 ~ 25 mm na parte central
inferior. Gire a roda e verifique se a folga
permanece constante em outros pontos da
corrente.

4. Verifique se o eixo traseiro está
corretamente alinhado. As marcas de
referência (3) dos ajustadores (4) devem
estar alinhadas com as mesmas marcas da
escala gravada nas extremidades do braço
oscilante (5).

Se o eixo traseiro estiver desalinhado, gire
as porcas de ajuste direita ou esquerda até
obter o alinhamento correto e verifique
novamente a folga da corrente.

NOTA

Se a folga da corrente de transmissão for
excessiva e o eixo traseiro estiver no limite de
ajuste, a corrente estará gasta e deverá ser
trocada em conjunto com a coroa e o pinhão.
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