
Motosikleti arazide kullanmadan önce öncekileri 
bunun yanında aşağıdakilerin hepsini kontrol 
ediniz.
● Jant tellerinin sıkı olup olmadığını kontrol

ediniz. Jantları hasara karşı kontrol ediniz.
2 S. 277

● Yakıt deposu kapağının sağlam şekilde
takıldığından emin olunuz. 2 S. 224

● Gevşek kabloları, diğer parçaları ve anormal
görünen her şeyi kontrol ediniz.

● Erişilebilen tüm somunların, cıvataların ve
bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol 
etmek için anahtar kullanınız.

Yedek Parçalar 
Güvenilirliği ve emniyeti sağlamak için daima 
Honda Orijinal parçalarını veya eş değerlerini 
kullanınız. Renkli parçaları sipariş ederken, 
model ismini, rengini ve renk etiketinde 
bahsedilen kodu belirtiniz.
Renk etiketi, arka selenin altındaki arka 
çamurluğa takılmıştır. 2 S. 255

3UYARI 
Honda markası taşımayan parçaların 
takılması motosikletinizi emniyetsiz hale 
getirebilir ve ciddi şekilde 
yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz 
kazalara sebep olabilir.
Daima motosikletiniz için tasarlanmış ve 
onaylanmış olan Honda Orijinal 
Parçalarını veya eş değerlerini kullanınız.
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Renk Etiketi


