
# Akü Kutup Başlarının Temizlenmesi
1. Aküyü sökünüz. 2 S. 250
2. Eğer kutuplar korozyondan etkilenmeye ve

beyaz bir madde ile kaplanmaya başlarsa,
ılık su ile yıkayıp silerek temizleyiniz.

3. Eğer kutuplar korozyondan aşırı derecede
etkilenirse kutupları bir tel fırça veya zımpara
ile temizleyiniz ve parlatınız. Koruyucu
gözlükler takınız.

4. Temizlemenin ardından, aküyü yeniden
takınız.

Akünün kullanım ömrü sınırlıdır. Aküyü ne 
zaman değiştirmeniz gerektiği konusunda 
servisinize danışınız. Aküyü her zaman aynı tipte 
başka bir lithyum-iyon (Li-Ion) akü ile 
değiştiriniz.

DİKKAT
Honda markası taşımayan elektrikli aksesuarların 
takılması elektrik sistemini aşırı yükleyebilir, aküyü 
boşaltabilir ve muhtemelen sisteme zarar verir.

Sigortalar 
Sigortalar motosikletinizdeki elektrik devrelerini 
korur. Eğer bir şekilde motosikletinizdeki elektrik 
sistemi durursa, yanmış herhangi bir sigorta 
olup olmadığını kontrol ediniz ve varsa 
değiştiriniz. 2 S. 335
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