
● Lastiği her değiştirdiğinizde iç lastiği de
değiştirmeyi unutmayınız. Eski iç lastik
muhtemelen gergin olacaktır ve eğer yeni
lastik takılırsa, patlayabilir.

● M+S lastikleri takılıysa, azami hızı
160 km/s’nin altında tutunuz. Araç, 160 km/
s veya daha yüksek hızlarda seyahat
ederken dengeli olmayacaktır.

3UYARI
Motosikletinize yanlış lastiklerin 
takılması yol tutuşunu ve dengeyi 
olumsuz şekilde etkileyebilir ve ciddi 
şekilde yaralanabileceğiniz veya 
ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.

Her zaman bu kullanım kılavuzunda 
tavsiye edilen lastik tipi ve ebatını 
kullanınız.

Hava Filtresi 
Bu motosiklette viskoz tipi hava filtresi 
bulunmaktadır.
Hava üfleme ile temizleme veya başka 
herhangi bir tip temizleme viskoz elemanın 
performansını bozabilir ve tozun içeri 
girmesine yol açabilir.
Bakım uygulamayınız. Bakım servisiniz 
tarafından yapılmalıdır.

Bakım Gereklilikleri

Bakım
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