
Teknik özellikler
■ Ana Aksamlar
Toplam uzunluk  2,330 mm (91.7 in)
Toplam genişlik  960 mm (37.8 in)

Toplam yükseklik
CRF1100A/D
1,395 mm (54.9 in)
CRF1100A2/A4/D2/D4
1,560 mm (61.4 in) 

Aks açıklığı                                1,575 mm (62.0 in) 
Yerden yüksekliği en az            250 mm (9.8 in)

27° 30’Kaster açısı 
İz 113 mm (4.4 in)

Boş ağırlık

CRF1100A 226 kg (498 lb)
CRF1100D 236 kg (520 lb)
CRF1100A2 238 kg (525 lb)
CRF1100D2 248 kg (547 lb)
CRF1100A4 240 kg (529 lb)
CRF1100D4 250 kg (551 lb)

Maksimum ağırlık kapasitesi*1

CRF1100A/D
220 kg (485 lb)
CRF1100A2/A4/D2/D4
218 kg (481 lb)
29 kg (64 lb)

Maksimum bagaj ağırlığı *2          CRF1100A2/A4/D2/D4
Arka taşıyıcı 10 kg (22 lb) 

Yolcu kapasitesi                        Binici ve 1 yolcu  
Dönme çapı en az                     2.6 m (8.5 ft)

1,084 cm3 (66.1 cu-in)
92.0 x 81.5 mm (3.62 x 3.21 in)

Silindir hacmi  
Çap x Piston 
Sıkıştırma oranı 10.1:1

Yakıt Kurşunsuz benzin 
Önerilen: 91 RON veya daha yüksek

Alkol içeren Yakıt                      Hacme göre %10'a kadar ETANOL

Depo kapasitesi
CRF1100A/D
18.8 L (4.97 US gal, 4.14 Imp gal)
CRF1100A2/A4/D2/D4
24.8 L (6.55 US gal, 5.46 Imp gal)

*1 : Sürücü, yolcu, tüm bagajlar ve aksesuarları içerir.
*2 : Bagaj ağırlığını ve eklenmiş aksesuarları içerir.
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