
97Аудиосистема

Устройство iPod®/USB

Поддерживаемые форматы аудиофайлов

В режиме магнитолы аудиосистема способна воспроизводить аудиофайлы формата MP3/

WMA, записанные на устройстве USB.

Прежде чем приступить к записи аудиофайлов на устройство USB, ознакомьтесь с при-

веденными ниже ограничениями.

Не изменяйте другие расширения файлов. Воспроизведение записанных на устройстве  •

USB файлов с измененным названием или расширением может привести к поврежде-

нию аудиосистемы или динамиков.

Аудиофайлы формата MP3/WMA, записанные на устройстве USB, могут быть воспроиз-

ведены аудиосистемой, если они отвечают следующим требованиям.

MP3

Пункт Оглавление

Стандарт

MPEG1 Audio Layer 2,3

MPEG2 Audio Layer 2,3

MPEG2.5 Audio Layer 2,3

Частота дискретизации, кГц

MPEG1 32/44.1/48 кГц

MPEG2 16/22.05/24 кГц

MPEG2.5 8/11.025/12 кГц

Скорость передачи (кбит/с)

MPEG1 Audio Layer 2: 32-384/VBR/CBR 

MPEG1 Audio Layer 3: 32-320/VBR/CBR 

MPEG2 Audio Layer 2: 8-160/VBR/CBR 

MPEG2 Audio Layer 3: 8-160/VBR/CBR 

MPEG2.5 Audio Layer 3: 8-160/VBR/CBR

Файлы с низкой скоростью передачи и/или 

малым размером могут оказаться невоспроиз-

водимыми.

Файловая система FAT12/16/32

Используемые каналы
Стерео/Сведенное стерео/Двойной канал/

Одинарный канал

Максимальная глубина вложений 8 уровней (включая корневой каталог)

Максимальное количество папок 999 папок

Максимальное количество файлов 65025 файлов (по 255 файлов в каждой папке)

Поддержка тэгов ID3v1(v1.0/v1.1), ID3v2(v2.2/v2.3/v2.4)

Максимальное количество символов
макс.: не более 16 символов
(В зависимости от кодировки и номера компо-

зиции, могут отображаться не все символы).


