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Система охлаждения мотоцикла предназначена для отвода тепла от двигателя с помо-

щью рубашки охлаждения, встроенной в конструкцию блока и головки блока цилин-

дров.

Грамотное техническое обслуживание будет способствовать безотказной работе двигате-

ля и позволит предотвратить замерзание, перегрев и коррозию двигателя.

Рекомендации относительно охлаждающей жидкости

Используйте охлаждающую жидкость марки Pro Honda HP, или эквивалентную жид-

кость, приготовленную на основе этиленгликолевого антифриза с содержанием инги-

биторов коррозии, и специально предназначенную для использования в алюминиевых 

двигателях. Необходимая информация об охлаждающей жидкости указана на упаковке.

Для приготовления охлаждающей жидкости используется только дистиллированная 

вода. Вода с высоким содержанием минералов или солей может нанести вред алюминие-

вому блоку двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Применение охлаждающей жидкости с силикатными ингибиторами коррозии может 

стать причиной преждевременного износа насоса системы охлаждения или засорения кана-

лов радиатора. Использование водопроводной воды может привести к выходу двигателя из 

строя.

Система охлаждения мотоцикла заполнена на сборочном предприятии 50-процентным 

раствором антифриза и дистиллированной воды. Такая охлаждающая жидкость реко-

мендуется для большинства температурных условий и обеспечивает хорошую защиту от 

коррозии.

При концентрации антифриза менее 40% невозможно обеспечить достаточную защиту 

системы охлаждения от коррозии.

Не рекомендуется увеличивать концентрацию антифриза, поскольку это приведет к 

снижению эффективности системы охлаждения. Охлаждающая жидкость с высокой 

концентрацией антифриза (до 60%) должна применяться исключительно в условиях 

минусовых температур. Регулярно проверяйте систему охлаждения, если транспортное 

средство эксплуатируется в зимнее время в условиях минусовых температур.

Охлаждающая жидкость


