
COMANDOS E EQUIPAMENTOS   4-13XRE300 • XRE300A

Tanque de combustível 
Combustível recomendado:
Gasolina comum (sem aditivo)

Não há registro de danos causa-
dos pela utilização de gasolina 
aditivada de procedência con-
fiável. No entanto, é importante  
observar que sua motocicleta 
foi desenvolvida para uso com 
gasolina sem aditivação, desde 
que de boa qualidade. O uso de 
gasolina de baixa qualidade pode 
comprometer o funcio namento e 
durabilidade do motor.
A gasolina deteriorada (envelheci-
da) é prejudicial ao sistema de ali-
mentação e demais componentes 
relacionados ao motor; o uso ou a 
presença de gasolina deteriorada 
no tanque pode causar queda de 
desempenho e danos ao motor.

Use somente gasolina comum. 
Mesmo uma pequena quanti-
dade de outro tipo de gasolina 
pode tornar o catalisador ine-
ficiente.

ATeNçãO

Para abrir a tampa (1), abra a 
capa da fechadura (2), insira a 
chave de ignição (3) e gire-a no 
sentido horário. A tampa será  
levantada.
Para fechar, encaixe e pressione a 
tampa até travá-la. Remova a cha-
ve e feche a capa da fechadura.

Capacidade do tanque: 
 12,4 litros  
 (incluindo a reserva)
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